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Der Allrounder 
in der Kürbisernte
Ascon3 ist mit ihrem Flaggschiff, der Premium-Maschine PHÖNIX,  
seit 2020 Marktführer und damit Platzhirsch in der Kürbisernte!

Ascon3 ist DER Komplettanbieter für Technik zur Ernte und Aufbereitung von 

Kürbiskernen und hat in diesem Nischensegment einen neuen Standard  

gesetzt. Das große Netzwerk und die eigene Erfahrung macht Ascon3 zu  

absoluten Know-how Trägern in der Branche von der Sortenwahl bis zur  

Technik im kompletten Kreislauf.

Unsere Erntetechnik
besticht durch…

Premium Qualität 
100% made in Austria

beste Verarbeitung 
eigenständige Montage in unserem Werk in Leitring-Leibnitz

Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit  
durch optimierte Materialien

Einfache Bedienung und Wartungsfreundlichkeit

Bestes Service und Ersatzteilversorgung  
rund um die Uhr

Nachrüstbarkeit aller Innovationen  
auch in bestehende Maschinen

Stetige Weiterentwicklung  
am Puls der Zeit
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Marktführer seit 2020 Weitere Infos im
 

landwirt.com Video!
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Als Premium-Hersteller in der Kürbistechnik und setzen wir weiter auf höchste Qualität 

und Verarbeitung. Nach wie vor beeindrucken Ernteleistungen von 1400 kg und mehr 

trockenen Kernen pro Stunde – vor allem bei der kompakten Bauweise. Auch das 

Reinigungsergebnis überzeugt bei allen Ernteverhältnissen und Kürbissorten. Langlebigkeit 

und Verschleißfestigkeit werden durch Bauteile bester Hersteller und den Einsatz optimierter 

Materialien garantiert. Alle Verschleißteile sind geschraubt und einfach zu tauschen.

Sowohl bei Kraftstoffbedarf als auch Reparaturkosten werden 60-70 Prozent im Vergleich zu 

Siebtrommelmaschinen eingespart. Das sichert niedrigste Erntekosten!

Technische Daten

Kürbiserntemaschine Ascon3 PHÖNIX

Technische Neuerungen

Leistungsbedarf ab 100 PS (120 PS empfohlen)

Gewicht nur ca. 6.850kg

Maße ca. 6,2 x 2,55 x 3,4m

Arbeitsbreite 4,95m

Leistung 1400 kg trockene Kerne pro Stunde

Geringster Spritverbrauch beim Zuggerät

Schwenk-Konsole

Steinklappe - hydraulisch

Entfernung von Steinen ohne Absteigen! 

Gegenmesserblock im Brecher hydraulisch  

nach unten schwenkbar

Einfachste Reinigung der Kürbisabstreifer  

am Igel durch Schwenk-Konsole
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Bewährte Qualität

Fruchtfleisch-Auswurf Korntank aus Edelstahl Hydrauliksystem

Geschraubter Fruchtfleisch-
Verteiler mit Steinsicherung 

ohne eigenen Antrieb

7m breite Verteilung des 

Fruchtfleisches

wartungsfreie Ausführung

Korntank aus Edelstahl für beste 

Lebensmittelsicherheit und 

einfache Reinigung

Großer Tankinhalt 2,6m³ 

(entspricht ca. 850-900 kg 

trockene Kerne)

Entleerung erfolgt über 

hydraulisch angetriebene 

Entleerungsschnecken

Abtankhöhe bis 4m

Load-Sensing Hydraulik auf 

neuestem Stand der Technik

Hydraulikversorgung erfolgt 

vom Traktor aus

kein Wartungsaufwand an der 

Maschine

Load-Sensing-Betrieb 

mittels Flügelschraube auf 

Konstantpumpe umschaltbar

Reinigungsverfahren

2 Stück Reinigungstrommel aus 

genippeltem Edelstahlblech mit 

je 2,5m Länge

Lochung der Reinigungs-

trommeln mit 6mm, 7mm und 

8mm wählbar

Fruchtfleisch-Reinigung über 2 
Rotordrehzahlen verstellbar

Dreschverfahren

Axialrotor mit speziellen Kunst-

stoff-Paddeln und Dreschgabeln 
für verlustfreie Ernte

Effiziente Axialdruschtechnik  
zum Trennen der Kürbiskerne

verlängerter Dreschkanal mit  
3m Gesamtlänge

Kürbisaufnahme

Originale Axialdruschtechnik: Top Körnerqualität mit geringstem Fruchtfleischanteil

Sehr leiser Betrieb ohne Absauggebläse

TOP-Leistung - egal ob Hang, Gelände oder flacher Acker

Mehr Reinigungsleistung und geringer Kraftstoffverbrauch beim Zuggerät

Aufnahme-Igel mit Innen- und Außeneinweiser und Schwenkkonsole beim Kürbisabstreifer

Einzigartiges Igelschild verhindert Aufnahmeverluste

Mechanische Antriebe - leicht zu warten

Verschleißteile geschraubt und damit schnell austauschbar

Höchste Lebensmittelsicherheit durch Einsatz von Edelstahl

Hochwertige Oberflächenbeschichtung: sandgestrahlt - grundiert - lackiert

24h Erntehotline, bestes Service und 100% Ersatzteilversorgung

Zerkleinerung

Brecherrotor mit verschleißfreier 

Steinsicherung (Walterscheid 

Nockenschaltkupplung)

Brecherrotor mit geschraubten 

Verschleißwerkzeugen aus 

gehärtetem Vergütungsstahl für 

höchste Standzeiten

Trommel mit geschraubten 

Zinken in engem Abstand

Trommelmantelblech aus 

HARDOX®

Einzigartiges Igelschild für 

verlustfreie Aufnahme auch bei 

kleinsten Kürbissen



Sonderausstattung
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Räder 600/40 22,5“

Verschleißfreie Stein- 
sicherung Steigschnecke

Zentralschmieranlage Automatische Kettenschmierung

Breitere Räder mit klassischem 

Traktorprofil.

(Standardbereifung: 550/45 - 22,5)

Verschleißfreie Nockenschaltkupplung 

in Industrieausführung als Überlast- 

und Steinsicherung für die Brecher-

Steigschnecke zum Schutz des 

Winkelgetriebes. 

(Standard: Scherbolzensicherung)

Eine Automatische Zentral-

schmierung aller 22 für den 

Dreschvorgang nötigen 
Schmierstellen.

Automatische Schmierung mittels mechnisch 

angetriebener Ölpumpe über verschleißfeste 

Aufstreichbürsten.
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Seiteneinweiser 
hydraulisch

Grenzstreueinrichtung 
hydraulisch

Kamerasystem mit 3 
Kameras und Monitor

Wassertank, Pumpe und Schlauchset

Verstärkte Beleuchtung

Steinklappe 
hydraulisch

Seiteneinweiser am Igel außen 

mittels Hydraulikzylinder über  

die Steuerungseinheit  

verstellbar.

Streuklappe am Fruchfleisch-
Auswurf verstellbar - Streuweite 

auf die linke Seite vom Traktor  

aus veränderbar.

Beste Überwachung der  

Maschine durch Kamera in 

den Tank, hinter den Igel und 

Weitwinkel-Rückfahrkamera.

Reinigung der Maschine und des Edelstahl-Korntanks 

direkt am Acker durch Wassertank mit 150L Inhalt sowie 

hydraulisch angetriebener Pumpe und Schlauchset.

Entfernung von Steinen ohne 

Absteigen! Gegenmesserblock  

im Brecher hydraulisch  

nach unten schwenkbar.

Zusätzliche LED-Arbeitsscheinwerfer für beste 
Sicht bei Dunkelheit sowie Innenraumbeleuchtung 
in Werkzeug- und Getriebekasten.



www.ascon3.at

Ascon3 Maschinenbau GmbH

office@ascon3.at 
Produktionsstandort: Schlossallee 3, A-8435 Leitring-Leibnitz

Firmensitz: Wollsdorf 78, A-8181 St. Ruprecht/Raab
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Marktführer seit 2020 


